URBANSKI PRODUCENT SZKLA HARTOWANEGO
62-050 Mosina ul. Krasickiego 11

Producent
Producer

Poland

CE

Jednostka notyfikowana przeprowadzajaca WBT wyrobu:

Notified Body for Initial Type Testing
Instytut Ceramiki | Materiatow Budowlanych
ul. Postepu 9 02-676 Warszawa; POLAND
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Deklaracja zgodnosci
Declaration of Conformity

Nr/ No. 7/H

URBANSKI PRODUCENT SZKtA HARTOWANEGO deklaruje na wylaczna odpowiedzialnoéé, ponizsze parametry wyrobu o nazwie
() Przemystaw Urbariski declare, dunder its sole responsibility, the following characteristics of the glass produkt named

FLOAT HARTOWANY MATOWY (ESG) / FLOAT DEKORMAT TOUGHENED (ESG)

Zgodnie z wymogami normy EN 12150 -2 Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo - wapniowo- krzemianowe, przeznaczone do zastosowan w budynkach i pracach budowlanych
Under requirements of standard Thermality toughened soda lime silicate safely glass, intended to be used In buildings and construction works
Jednostka Norma Grubo$é
Wihasciwosci Characteristics Unit of meas. Standart Thickness of pane

[mm] 3 4 5 6 8 10 12
1.0dpornosé ogniowa Resistance to fire EN 13501-2 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
2 Reakcja na ogien Reaction to fire EN 13501-1 Al Al Al Al A1 A1 A1
3.0dpormosc na ogien zewnetrzny | Behaviour of extewrnal fire i NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
4,0dpornosé na uderzenie pocisku | Bulle resistance EN 1063 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
5.0dpornosé na wybuch Resistance to explosion EN 13541 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
6.0dpornosc na wiamanie Resistance to burglary EN 356 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
7.0dpornosé na uderzenie Resistance to pendulum body EN 12600 NPD 1(C)1 T(c)1 T(C)1 1(C)H1 1(C)1 1(C)1
wahadlem impact
8.0dpornosc na nagle zmiany Resistance to sudden
temperatury i réZnice temperatur temperature change gnd [°K] EN 12150 200 200 200 200 200 200 200

temperature differentials
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iflub dodatkowe
10.Bezposrednia izolacyjnosé od Direct airborne sound reduction [dba] EN 12758 29(-2,-5) 30(-2,-4) | 30(-1,-2) 31(-2,-3) 32(-2,-3) 34(-2,-3) 35(-2,-3)
dzwiekdw powietrznych Ru(C, Ctr) - db
11.Wiasciwosci termiczne- Thermal properties-
- Wspdiczynnik U(W) Thermal transmittance factor W/m?K) EN 673 58 5,8 5,8 57 57 56 5,6
- wspbdiczynnik emisyjnosci Normal emissivity = EN 12898 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
12 Wspotczynnik Solar direct transmitancje and
przepuszczalnosci/ odbicia $wiatta | reflectanse factor [%] EN 410 "~ NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
13 Wspélczynnik catkowitej '
przepuszczalnosci energii Total solar energy transmittance
e e v factor [%] EN 410 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
promieniowania stonecznego ORPETR. =i

Data /Date: 30.10.2010

NPD- Wiasciwo uzytkowa nie oznaczona/ No performance determined

Wiasciciel: Przemystaw Urbariski






